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1. Aufgabenstellung und Grundlagen

An der L 743 (Borghausen) in Bestwig ist der Bau einer Seniorenresidenz geplant. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens wird ein Verkehrsgutachten gefordert. Dartber hinaus werden
die verkehrlichen Grundlagen fiir ein Larmgutachten bendtigt. Die Lage der geplanten Senio-
renresidenz Auf der Burg in Bestwig ist dem Ubersichtsplan in Bild 1 zu entnehmen.
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Bild 1: Ubersichtsplan

Die geplante Seniorenresidenz soll Gber den vorhandenen Anliegerweg erschlossen werden,
der sudwestlich des Grundstucks verlauft. Fir den Anschluss an die L 743 (Borghausen) liegt
bereits eine Voruntersuchung der Gemeinde Bestwig vor. Die Fahrbahn in der zukiinftigen
Zufahrt der Seniorenresidenz soll auf 6,50 m verbreitert werden. Die Abbiegeradien und der
Zufahrtsbereich werden so gestaltet, dass sie von einem dreiachsigen Miillfahrzeug befahren
werden kénnen. Ein Auszug aus der Voruntersuchung ist in Bild 2 dargestellt.

Im Rahmen der Verkehrstechnischen Untersuchung ist zu prifen, ob der Anschlussknoten an
der L 743 (Borghausen) den zusatzlichen Verkehr der Seniorenresidenz vertraglich aufneh-
men kann und ob weitere Ausbaumanahmen erforderlich werden.

Als Grundlage der Verkehrstechnischen Untersuchung standen die Ergebnisse der Stralien-
verkehrszahlung (SVZ) des Landes Nordrhein-Westfalen von der L 743 zur Verflgung.
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Bild 2: Voruntersuchung ,,Auf der Burg® (Quelle: Gemeinde Bestwig / Ingenieurbiiro Kotthoff)

Daruber hinaus lagen die Planungen zur Seniorenresidenz vor, die Bild 3 zu entnehmen sind.
Der Parkplatz vor der Seniorenresidenz soll 16 Stellplatze erhalten.
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2. Verkehrsbelastungen

21 Analysebelastungen

Die Verkehrsbelastungen auf der L 743 (Borghausen) kbnnen anhand der Zahlergebnisse der
SVZ 2020 im Jahr 2021 ermittelt werden. Die Zahlstelle 4616 2208 befindet sich zwischen der
K 15 und der L 776 (Heringhauser Stral’e) und damit in unmittelbarer Nahe zum geplanten
Bauvorhaben.

Ein Auszug aus den Zahlergebnissen ist Bild 4 zu entnehmen. Als Ganzjahreswert an Werk-
tagen (DTVw) ist eine Verkehrsbelastung von 11.026 Kfz/24h angegeben. Der Di-Donzs-Wert
weist eine GroRenordnung von 11.826 Kfz/24h auf. Der Ganzjahreswert (DTV) ist zwischen
der SVZ 2015 und der SVZ 2020 (2021) durch die Inbetriebnahme des parallel verlaufenden
Autobahnabschnitts der A 46 von 16.607 Kfz/24h auf 10.282 Kfz/24h gesunken. Auch die
Schwerverkehrswerte haben sich von 1.416 SV/24h auf 858 SV/24h reduziert.

Allgemeine Angaben Verkehrsbelastung GL
StraBe | Land TK/Zst.-Nr. DTV DTV LV sV Dria-z?ao Faktor | MoV
zust. Stelle Region Zahlart 2015 Kfz fer MSV Ri1
E-Sir Zahlabschnittsanfang sy W Bus bay ai
Zahlabschnittsende TZ 2010 u Krad LoA LV bg, MSV Ri2
Zabl. km sV S LVm LZ sV b, bsv iz
Anz. FS FS /0D ges./FS DZ | [Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/h]
L 743 5 NW 4616 2208 ™ 16 607 10 282 9424 858 | 11826 | 1,00 554
95 506 1416 11 026 88 5.6 %
Bestwig (K15) 16 651 11 007 143 251 9090 | 0,40 526
Bestwig (L 776) 1500 6 595 9281 519 1836 | 1,06 9.7 %
FS=2 oD 1,6/05

Bild 4: Ergebnisse der SVZ 2020 im Jahr 2021 an der Zahlstelle 4616 2208

Der maRRgebende stindliche Verkehr (MSV) auf der L 743 (Borghausen), der fir die Bemes-
sung der Verkehrsanlagen mafgebend ist, weist eine Groflenordnung von 554 Kfz/h (Ri1)
bzw. 526 Kfz/h (Ri2) auf. Es ist davon auszugehen, dass der MSV in Richtung Stidwesten am
Morgen und der MSV in Richtung Nordosten am Nachmittag erreicht werden.
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2.2 Prognosebelastungen 2035

Das Verkehrsaufkommen der geplanten Seniorenresidenz kann durch einschlagige Rechen-
verfahren und anhand von Erfahrungswerten abgeschatzt werden. Hierbei sind noch Randbe-
dingungen wie die GrofRe der Gemeinde, die Lage im Gemeindegebiet und die Bedienung
durch den o6ffentlichen Nahverkehr zu beachten. Die im Folgenden verwendeten Ansatze sind
dem Programm Ver_Bau' enthommen worden. Weiterhin standen Angaben des Betreibers
zur Verfugung.

In der Seniorenresidenz werden 80 Pflegeplatze entstehen. Das zu erwartende Verkehrsauf-
kommen wird dabei in erster Linie von den Beschaftigten erzeugt werden. Das Besucherauf-
kommen in Pflegeeinrichtungen ist erfahrungsgemaf relativ gering. Daruber hinaus ist der
Wirtschaftsverkehr zu berticksichtigen.

Folgende Ansatze werden verwendet:

» bis zu 45 Beschaftige im Schichtdienst, 2,0 Wege pro Besch.

= Modal-Split Pkw: 85 %, Pkw-Besetzungsgrad: 1,1 Besch. pro Pkw

= 3 bis 4 Besuche pro Bewohner je Monat — 10 Besuche pro Tag a 2,0 Fahrten
=  Wirtschaftsverkehr: pauschal 10 Kfz-Fahrten pro Tag

VKA = (45 x 2,0 x 0,85/ 1,1) + (10 x 2,0) + 10 = 100 Kfz-Fahrten pro Tag.

Tabelle 1: Verkehrsaufkommen in den Spitzenstunden

Tages- Anteil Spitzen-

verkehr verkehr

Quellverkehr am Morgen 5 % 3 Kfz/h
: 50 Kfz/24h

Quellverkehr am Nachmittag 40 % 20 Kfz/h

Zielverkehr am Morgen 40 % 20 Kfz/h
: : 50 Kfz/24h

Zielverkehr am Nachmittag 10 % 5 Kfz/h

Zur Ermittlung der zukinftigen Belastungen an der Zufahrt der Seniorenresidenz an der L 743
(Borghausen) wird das ermittelte Verkehrsaufkommen der Seniorenresidenz mit den vorhan-
denen Verkehrsbelastungen Uberlagert. Der Anliegerweg wird im weiteren Verlauf zukunftig
als Geh- und Radweg dienen und i. d. R. keinen Kfz-Verkehr aufnehmen.

Weitere Verkehrszunahmen im Zuge der L 743 durch allgemeine Entwicklungen sind nicht zu
erwarten. Ggf. werden noch weitere Verkehrsverlagerungen auf die A 46 stattfinden, so dass
die allgemeinen Verkehrsbelastungen tendenziell eher weiter absinken als ansteigen werden.
Es wird daher fur den Verkehr im Zuge der L 743 mit den Analysewerten aus der SVZ 2020
(2021) gerechnet.

" Programm Ver_Bau, Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung, Dr. Bosserhoff, 2018
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Es ist davon auszugehen, dass das Verkehrsaufkommen der Seniorenresidenz an der Zufahrt
zur L 743 etwas starker infaus Richtung Westen als infaus Richtung Osten flieRen wird. Es
wird daher im Folgenden eine Verteilung von 60 % zu 40 % angesetzt.

Die zu erwartenden Prognosebelastungen am Knotenpunkt L 743 (Borghausen) / Zufahrt Se-

niorenresidenz zeigt Bild 5.

Bild 5: Prognosebelastungen 2035: Tageswerte [Kfz/24h]

Die zu erwartenden Spitzenbelastungen am Morgen sind in Bild 6 dargestellt. Die L 743 nimmt
in der Morgenspitze bis zu 935 Kfz/h auf. Die Verkehrsbelastung in der Zufahrt der Senioren-
residenz ist mit 23 Kfz/h angegeben.

Bild 6: Prognosebelastungen 2035: Spitzenbelastung am Morgen [Kfz/h]

(@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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In der Spitzenstunde am Nachmittag sind auf der L 743 bis zu 985 Kfz/h zu erwarten (Bild 7).
Die Zufahrt der Seniorenresidenz wird eine Verkehrsbelastung von 25 Kfz/h aufnehmen.

Bild 7: Prognosebelastungen 2035: Spitzenbelastung am Nachmittag [Kfz/h]

Die Prognosebelastungen in den Spitzenstunden am Morgen und am Nachmittag dienen als
Grundlage fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen am Anschlussknoten.

(@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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3. Leistungsfahigkeitsuntersuchungen
31 Allgemeines

Die Leistungsfahigkeitsberechnungen fur den Anschlussknoten an der L 743 (Borghausen)
werden nach HBS? durchgefiihrt. MaRgebend sind die prognostizierten Verkehrsbelastungen
in den Spitzenstunden am Morgen und am Nachmittag. Die Berechnungen werden mit den
Prognosebelastungen im Planfall mit Seniorenresidenz durchgefuhrt.

Zur Beurteilung der Verkehrssituation werden an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage
(LSA) die Kapazitatsreserven und die damit verbundenen mittleren Wartezeiten der Neben-
stromfahrzeuge ermittelt. Aus der mittleren Wartezeit ergibt sich die Qualitat des Verkehrsab-
laufs, die mit den Qualitatsstufen A (sehr gut) bis F (ungentigend) beschrieben wird.

Tabelle 2: Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs und deren Merkmale

Knotenpunkte ohne LSA

Stufe A | Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die
Wartezeiten sind sehr gering.

Stufe B | Die Fahrmdglichkeiten der wartepflichtigen Kfz werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst.
Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

Stufe C | Die Fahrzeugfihrer in den Nebenstromen missen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten
Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spirbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der
jedoch hinsichtlich seiner rdumlichen Ausdehnung noch beziiglich der zeitlichen Dauer eine starke
Beeintrachtigung darstellt.

Stufe D | Die Mehrzahl der Fahrzeugflinrer muss Haltevorgénge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hin-
nehmen. Fir einzelne Kfz kénnen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vortiber-
gehend ein Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurlick. Der Verkehrs-
zustand ist noch stabil.

Stufe E | Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten
nehmen grofRe und dabei stark streuende Werte an. Geringfligige Verschlechterungen der Einfluss-
gréRen kénnen zum Verkehrszusammenbruch flihren. Die Kapazitat wird erreicht.

Stufe F | Die Anzahl der Kfz, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zuflieBen, ist Uber
ein langeres Zeitintervall gréRer als die Kapazitat fir diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange,
standig wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Die Situation I6st sich erst nach
einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstarken im zuflieRenden Verkehr wieder auf. Der Knoten-
punkt ist Gberlastet.

Es wird die Qualitat des Verkehrsablaufs jedes Fahrstreifens getrennt berechnet. Die schlech-
teste Qualitat ist bei der zusammenfassenden Beurteilung der Verkehrssituation an einem
Knotenpunkt maRgebend. Als Zielvorgabe wird die Qualitatsstufe D angestrebt, was mittleren
Wartezeiten von maximal 45 Sekunden entspricht.

2 Handbuch fiir die Bemessung von StralRenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015, FGSV, KéIn

@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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3.2 Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen flr die Spitzenstunde am Morgen sind
in Bild 8 zusammengefasst. Sie weisen fur den Knotenpunkt eine gute Leistungsfahigkeit mit
einem Verkehrsablauf der Qualitatsstufe ,B“ aus. Die mittleren Wartezeiten fiir die Linksein-
bieger aus der Zufahrt (Strom Nr. 4) sind mit 11,6 Sekunden angegeben. Alle Riickstaulangen
N-95 weisen eine Groflenordnung von ein bis 2 Pkw-Langen auf.

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VTU Bestwig - Seniorenresidenz
Knotenpunkt : L 743 (Borghausen) / Zufahrt Seniorenresidenz T

Stunde : Spitzenstunde am Morgen Whv

Datei : Bestwig M
Strom | Strom | g-vorh ig tf | g-Haupt| g-max Misch- W N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]  [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] | strom [s] | [Pkw-E] [Pkw-E]

2 - 433 1800 A
3 v | 12 1533 A
4 < 2 6,5 3,2 935 312 11,6 1 1 B
6 ® 1 s9 30 401 735 49 1 1 A

Misch-N 3 386 4+6 9,4 1 1 A
8 < sea 1800 A
7 ¥ 8 5,5 2,8 407 795 4,6 1 1 A

Misch-H 572 1800 7+8 3,1 2 3 A

Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B

Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Bild 8: Berechnungsergebnisse fur den Anschlussknoten an der L 743
— Spitzenstunde am Morgen

@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die Spitzenstunde am Nachmittag im
Planfall zeigt Bild 9. Der Verkehrsablauf ist gleichfalls mit der Qualitatsstufe ,B* zu bewerten.
Die mittleren Wartezeiten fiir die Linkseinbieger aus der Zufahrt der Seniorenresidenz (Strom
Nr. 4) errechnen sich zu 12,6 Sekunden. Die Rickstaulangen N-95 sind mit einer Pkw-Lange
angegeben.

HBS 2015, Kapitel S5: StadtstralSen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : VTU Bestwig - Seniorenresidenz

Knotenpunkt : L 743 (Borghausen) / Zufahrt Seniorenresidenz T
Stunde : Spitzenstunde am Nachmittag jhv
Datei . Bestwig N.kob :

Strom | Strom g-vorh tg tf  g-Haupt g-max Misch- W N-95 N-99 = QSV

-Nr. [PWE/h] | [s] [s] [Fz/h] | [PWE/h] strom [s] |[Pkw-E]| [Pkw-E]

2 |7 T | 584 1800 A

3 v 3 1533 A

4 < 12 6,5 3,2 974 298 12,6 1 1 B

6 i 8 5,9 3,0 556 609 6,0 1 1 A
Misch-N 20 375 4+6 10,1 1 1 B

8 -— 446 1800 A

7 b 2 55 2,8 557 670 54 1 1 A
Misch-H 448 1800 7+8 2,9 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt : B
Lage des Knotenpunkte : Innerorts

Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Bild 9: Berechnungsergebnisse fiir den Anschlussknoten an der L 743
— Spitzenstunde am Nachmittag

@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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4. Hinweise zur Gestaltung der Verkehrsanlagen

Der Ausbaustandard von Verkehrsanlagen ist wesentlich von der Lage und der Funktion der
Stral’e im Netz abhangig. Der Anschlussknoten zur geplanten Seniorenresidenz liegt noch
innerhalb der Ortsdurchfahrt® der L 743, so dass die Verkehrsanlagen nach RASt 064 zu be-
messen sind. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h.

Die L 743 (Borghausen) wird zukunftig in der Spitzenstunde in Fahrtrichtung Stdwesten eine
Verkehrsbelastung zwischen 500 und 600 Kfz/h aufnehmen. Gemal Tabelle 44 der RASt 06
(Einsatzbereiche fur Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche) werden bei einer prognosti-
zierten Linksabbiegerstarke von weniger als 20 Kfz/h keine Ausbaumaflnahmen flr Linksab-
bieger empfohlen.

Tabelle 3: Einsatzbereiche fir Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche nach RASt 06

Starke der Verkehrsstarke des Hauptstroms MSV (Kfz/h)
Linksabbieger
gL (Kfz/h) 100 200 300 400 500 600 >600

Angebaute

Hauptverkehrs- 20 ...50

stralBe

O
Keine baul. Aufstell- Linksabbiege-
MaRnahme bereich streifen
Auch aus den Ergebnissen der Leistungsfahigkeitsberechnungen kénnen keine Ausbaumalf3-

nahmen fir den Knotenpunkt abgeleitet werden, da mit den Prognosebelastungen 2035 im
Planfall eine sehr gute Verkehrsqualitat ermittelt wird.

Die geplante Zufahrt zur Seniorenresidenz an der L 743 (Borghausen) kann daher ohne Ab-
biegestreifen ausgebaut werden.

Bild 10 zeigt die erforderlichen Sichtweiten an der geplanten Zufahrt. Bei einer zulassigen
Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h miissen die Schenkel der Sichtdreiecke auf den Kfz-Ver-
kehr eine Lange von 70 m aufweisen. Die Sicht auf den Radverkehr muss mindestens 30 m
betragen. Aufgrund der geradlinigen bzw. mit gro3en Radien versehenen Trassierung der
L 743 (Borghausen) liegen die Sichtdreiecke fast ausschliel3lich im &ffentlichen Strallenraum,
wo auler Einzelbdumen keine Sichtbehinderungen vorhanden sind. Eine ausreichende An-
fahrsicht ist daher gegeben.

3 Quelle: www.nwsip-online.nrw.de (StraRen.NRW)
4 Richtlinie fiir die Anlage von StadtstralRen, Ausgabe 2006, FGSV, Koin

@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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Bild 10: Sichtweiten an der geplanten Zufahrt der Seniorenresidenz

( (@ Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover
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5. Grundlagen fur larmtechnische Berechnungen

Aus den Prognosebelastungen sind die verkehrlichen Grundlagen fur [armtechnische Berech-
nungen nach RLS-19° ermittelt worden. Grundlage der Berechnungen bilden die durchschnitt-
lichen Verkehrswerte (DTV) fir den Kfz-Verkehr und den Schwerverkehr.

Zum Schwerverkehr zahlen alle Kfz mit einem zulassigen Gesamtgewicht Uber 3,5 t. Es wird
in Lkw1 (Lkw ohne Anhanger und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhanger und Sattel-Kfz) unter-
schieden und mit den SV-Anteilen ps und p2 gerechnet. Die Bestimmung der mafligebenden
Verkehrsstarken und der SV-Anteile auf der L 743 (Borghausen) erfolgte anhand der Zahler-
gebnisse der SVZ 2020 (2021).

Tabelle 4: Grundlagen fur larmtechnische Berechnungen nach RLS-19 — Planfall

StraBenabschnitt | DTV (Mo-So) | SV-Anteil| Migs | Prtags  P2tags | Mnachts  P1nachts | P2 nachts
[Kfz/24h] | [SV/24h] [%] [Kfz/h] | [%] %] | [Kfz/h]  [%] [%]

L 743 (Borghausen) | 10.340 860 8.3 600 & 4.8 95 4.1 8,3
Zufahrt Residenz 90 & 5,0 5 5,0 0,0 1 0,0 0,0
Erlauterung:

e DTVw Werktagswert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h]

e DTVwW-SV Werktagswert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h]

e DTV Jahresmittelwert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h]

e DTV-SV Jahresmittelwert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h]

o  Miags maRgebende Verkehrsstarke 6% — 22% Uhr [Kfz/h]

e Mhachts maRgebende Verkehrsstarke 22° — 6% Uhr [Kfz/h]

®  Ditags SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw1 (Lkw ohne Anhanger und Busse) [%)]

® P2tags SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw2 (Lkw mit Anhanger / Sattel-Kfz) [%]

® D1 nachts SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw1 (Lkw ohne Anhanger und Busse) [%]

® D2 nachts SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw2 (Lkw mit Anhanger / Sattel-Kfz) [%]

5 Richtlinie fur den Larmschutz an StralRen (RLS-19), Bundesminister fiir Verkehr
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6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen

An der L 743 (Borghausen) in Bestwig ist der Bau einer Seniorenresidenz geplant. Die ge-
plante Seniorenresidenz soll Uber den vorhandenen Anliegerweg erschlossen werden, der
sudwestlich des Grundstiicks verlauft. Fir den Anschluss an die L 743 (Borghausen) liegt be-
reits eine Voruntersuchung der Gemeinde Bestwig vor. Der Zufahrtsbereich wird so gestaltet,
dass er von einem dreiachsigen Miullfahrzeug befahren werden kann.

Im Rahmen der Verkehrstechnischen Untersuchung war zu prifen, ob der Anschlussknoten
an der L 743 (Borghausen) den zusatzlichen Verkehr der Seniorenresidenz vertraglich auf-
nehmen kann und ob weitere Ausbaumalinahmen erforderlich werden. Dartber hinaus waren
die verkehrlichen Grundlagen fir ein Larmgutachten zusammenzustellen. Als Grundlage der
Verkehrstechnischen Untersuchung standen die Ergebnisse der StralRenverkehrszahlung
(SVZ) des Landes Nordrhein-Westfalen von der L 743 zur Verfugung.

Die geplante Seniorenresidenz wird ein Verkehrsaufkommen von rd. 100 Kfz-Fahrten/24h er-
zeugen. Die Verkehrsbelastungen auf der L 743 (Borghausen) werden dadurch nur sehr ge-
ringfligig ansteigen.

Als Ergebnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass das Verkehrsaufkommen der geplan-
ten Seniorenresidenz vom Anschlussknoten an der L 743 vertraglich aufgenommen werden
kann. Der Ausbau des Knotenpunktes kann gemaf der vorliegenden Voruntersuchung erfol-
gen. Die Anlage eines Linksabbiegestreifens ist nach RASt 06 nicht erforderlich. Fir den ein-
biegenden Verkehr aus der Zufahrt der Seniorenresidenz stehen ausreichende Sichtweiten
auf den Kfz-Verkehr und den Radverkehr zur Verfiigung.

Hannover, im August 2024

Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert

Ll

(Dipl.-Ing. Th. Muller)
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