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4. Anderung des Flichennutzungsplans der Gemeinde Bestwig zur Ausweisung von
weiteren Windvorrangflichen als Konzentrationszonen fiir die Errichtung von
Windenergieanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stralka,

in der Veranstaltung mit Birgeranhérung und Information am 12.04.2015 haben Sie die
Offentlichkeit Uber die geplante 4. Anderung des Flachennutzungsplans der Gemeinde
Bestwig zur Ausweisung von weiteren Windvorrangflachen als Konzentrationszonen fir die
Errichtung von Windenergieanlagen informiert.

Wir méchten Sie héflich darauf hinweisen, dass insbesondere die Potentialflichen
3 Steinbruch, 4 Berlar-Heimberg und 5 Bastenberg unseres Erachtens in einem Konflikt zu
dem von uns in der Nahe des Ortsteils Halbeswig auf den Gemarkungen Ramsbeck, Velmede
und Heringhausen betriebenen Steinbruchbetrieb Halbeswig und seinen Aufbereitungs- und
Betriebsanlagen stehen. U.E. sind diese geplanten Konzentrationszonen aufgrund der
entsprechend anzuwendenden Tabukriterien im Hinblick auf diesen Konflikt zu &ndern, denn
unser Steinbruch wird noch tber einen Zeitraum von Jahrzehnten betrieben werden.

Zum einen halten die Potentialflachen 3 Steinbruch und 4 Berlar-Heimberg nicht nur keinerlei
Abstand zu unseren genehmigten Betriebsflachen ein, sie Gberlagern teilweise sogar diese
genehmigten Betriebsflachen und Betriebseinrichtungen. Diese Uberlagerung liegt
mdéglicherweise daran, dass die Entwurfsplanung zwar die Ausweisung der Abbauflachen, wie
sie im Regionalen Raumordnungsplan erfolgt ist, berlicksichtigt, nicht aber die teilweise
darlber hinausgehenden genehmigten Betriebsflachen fur die Aufbereitung und andere
Betriebseinrichtungen.

Wir halten es allerdings fir einen grundsatzlichen Fehler, dass in dem Katalog der
Tabukriterien in der Spalte ,,hartes® Tabu Gegenstand + Ausdehnung“ zwar die
Abgrabungsflachen selbst als ,hartes Tabu“ dargestellt werden, aber die ,harte Tabuflache” in
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diesen Faéllen keinerlei Ausdehnung durch eine umgebende Schutzzone einbezieht. Auch in
der Spalte ,weiches ,Tabu“ sind keinerlei Spielraume oder Vorsorgepuffer vorgesehen. Das
wird diesen Abgrabungsflachen, die im AuBenbereich privilegiert sind, nicht gerecht. Es sollte
ja nicht nur um den Schutz etwaiger Tabuzonen vor den Emissionen der Windkraftanlagen
gehen, sondern auch um den Schutz der Windkraftanlagen selbst vor Erschitterungen,
Steinflug etc.. M.E. sollte deshalb um Abgrabungsflachen und die dazu gehérenden Flachen
fur Aufbereitung und Versand herum in jedem Fall eine Schutzzone geschaffen werden, die
Teil der harten Tabuflachen ist.

Wie gesagt ist zu beruicksichtigen, dass der Regionale Entwicklungsplan die Abbauflachen im
engeren Sinne, nicht aber die Betriebsflachen eines Steinbruchs umfassend darstellt. Es ist
also zu bertcksichtigen, ob insoweit genehmigte Betriebsflachen Uber die Ausweisung der
Abbauflache hinausgehen. Diese sind ebenfalls als Tabuflachen vorzusehen und mit einer
Schutzzone zu versehen.

Ein weiteres Problem entsteht dadurch, dass unser Betrieb Larm emittiert und dadurch ein
Konflikt zu nahegelegenen Windkraftanlagen entsteht, die ebenfalls Larm emittieren. Unsere
Genehmigungsbescheide fur den Steinbruch und die Aufbereitungsanlagen sehen vor, dass
wir an bestimmten Immissionsorten - das ist insbesondere der Hof Halbeswig, das Kurheim
St. Alfried und die nachstgelegenen Wohngebaude der Berlarer Stralle in Heringhausen -
festgelegte Immissionsrichtwerte fur Larm in der Tagzeit und Nachtzeit einhalten mussen.
Diese Immissionsrichtwerte werden durch unseren Betrieb zum Teil voll ausgeschopft. In
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass unser Betrieb im Rahmen der Ausweisung im
Regionalen Entwicklungsplan Erweiterungen geplant hat, die den Abstand zu den
Immissionsorten noch verandern wird.

Da bei der immissionschutzrechtlichen Genehmigung von Windkraftanlagen nach der TA Larm
die Vorbelastung — auch diejenige durch unseren Betrieb - zu beriicksichtigen ist, sollten die
Konzentrationszonen von den mafigeblichen Immissionsorten einen entsprechenden Abstand
halten, der diese Vorbelastung bericksichtigt, weil die Windkraftanlagen sonst nicht
genehmigungsfahig sind.

Wir figen diesem Schreiben eine Stellungnahme des Ingenieurbiros Ulbricht GmbH bei, der
diesen Konflikt im Hinblick auf die Vorschriften der TA Larm analysiert und die erforderlichen
Abstande berechnet.

Wir sind gern bereit, die angesprochenen Punkte in einem Gesprach eingehend zu
besprechen.

Mit freundlichen GriiRen

Stellungnahme des Ingenieurbiiros Ulbricht GmbH vom 28.04.2016
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1 Aufgabenstellung

Die Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG betreibt bei 59909 Bestwig (Halbeswig)
einen Steinbruch mit umfangreichen Aufbereitungsanlagen.

Die Gemeinde Bestwig plant derzeit die 4. Anderung des Flachennutzungsplanes
,Konzentrationszonen fir Windenergie® [9]. Ein entsprechender Entwurf wurde am 12. April der
Offentlichkeit vorgestellt.

Durch die Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG wurde festgestellt, dass sich einige
der ,Potenzialflaichen* und ggf. die spéateren ,Konzentrationszonen fiir Windenergie* im
unmittelbaren Umfeld des Steinbruchs Halbeswig befinden.

Durch die Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG wird nun befiirchtet, dass es beim
Betrieb von Windkraftanlagen im genannten Bereich zu Betriebseinschrankungen hinsichtlich
des Larmschutzes an den umliegenden Wohngebduden wahrend der Nachtzeit kommen kann.

Des Weiteren sieht die Firma mdgliche Erweiterungsvorhaben, die nach dem Regionalplan
noch mdéglich waren, durch den Betrieb von Windenergieanlagen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Steinbruch als erschwert an.

Die Ingenieurbiiro Ulbricht GmbH wurde beauftragt, den vorliegenden Entwurf der 4. Anderung
des FNP auf mégliche Konflikte in Bezug auf den Standort des Steinbruches zu priifen.
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Verwendete Unterlagen

Unterlagen des Auftraggebers

Genehmigungsbescheid: Errichtung und Betrieb eine Anlage zum Brechen, Mahlen oder
Klassieren von natirlichem Gestein, AZ: 21-G 19/94-Mih/Schn, Staatliches Umweltamt
Lippstadt, 25.07.1994

Gerauschimmissionsuntersuchung - Erweiterung Diabassteinbruch 48808 Bestwig
(Halbeswig), BNr. 5283-1 C 12001, Ingenieurbiiro fiir technische Akustik und Bauphysik,
44269 Dortmund, 14.02.2001

Genehmigungsbescheid: Erweiterung des Steinbruchs Halbeswig in Bestwig,
AZ: 51.2.7-342/99, Bezirksregierung Arnsberg, 05.09.2002

Gerduschimmissionsprognose fir die geplante Erweiterung des Steinbruchs Halbeswig,
TUV-Auftrags-Nr.: 8000 628 493 / 510SST003, TUV Nord Umweltschutz GmbH & Co.
KG, 22525 Hamburg, 02.12.2010

Genehmigungsbescheid: Erweiterung des Steinbruchs Halbeswig in Bestwig, AZ: 51.3 -
022864 - G 5/12 - Sta, Landratsamt Hochsauerlandkreis, 30.01.2013

Genehmigungsbescheid: Wesentliche Anderung der Anlage zum Brechen, Mahlen oder
Klassieren von natirlichem Gestein, AZ: 51.3.0228064 - G 2/14 - Sta , Landratsamt
Hochsauerlandkreis, 11.08.2014

Ubersichtskarte Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG, M 1 : 2500, erstellt durch
Dohmen, Herzog & Partner GmbH, 52070 Aachen, 18.04.2016

Unterlagen Dritter

Potenzialflichenanalyse zur Ermittlung von Konzentrationszonen fir die Windenergie-
nutzung, Gemeinde Bestwig, erstellt durch WoltersPartner Architekten & Stadtplaner
GmbH, 48653 Coesfeld, im Februar 2016

4. Anderung des Flachennutzungsplans ,Konzentrationszonen fir Windenergie®
Gemeinde Bestwig, Begrindung - Vorentwurf, Plandarstellung, erstellt durch
WoltersPartner Architekten & Stadtplaner GmbH, 48653 Coesfeld, im Februar 2016

Normen und Richtlinien

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), VwV, GMBI Nr. 26, S. 503
vom 26. August 1998
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3 Situationsbeschreibung

Die Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG betreibt auf der Flur 4 der Gemarkung
Ramsbeck, der Flur 14 der Gemarkung Velde und der Flur 2 der Gemarkung Heringhausen bei
59909 Bestwig (Halbeswig) einen Steinbruch mit umfangreichen Aufbereitungsanlagen. Fur
diese Anlagen liegen entsprechende Genehmigungsbescheide und Gerduschimmissions-
untersuchungen [1] - [6] vor.

Aus den genannten Genehmigungsbescheiden ergeben sich fur den Steinbruch Halbeswig die
nachfolgenden relevanten Immissionsorte und Immissionsrichtwerte nach TA Larm [10]:

Tabelle 1 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte
IRW nach TA Larm in dB(A)
Bebauung ARG 06:00 - 22:00 | 22:00 - 06:00
Uhr Uhr
101 Hofstelle mit Wohnhaus, .
Halbeswig 1, Halbeswig AuBenbereich (MI) 60 45
102 Kurheim ,St. Altfrid", .
Bastenstralie 50, Berlar Kurgebiet 45 oe
IO 3 Wohngebaude Berlarer . .
Stralle 26, Heringhausen Misshgebiet (M1) e 8

Aus den zur Verfigung gestellten Gerduschimmissionsprognosen ergeben sich an den
genannten Immissionsorten folgende Beurteilungspegel zur Nachtzeit:

Tabelle 2 Beurteilungspegel zur Nachtzeit

IRW Lrn
Feeg in dB(A) in dB(A)
10 1 Hofstelle mit Wohnhaus, Halbeswig 1, Halbeswig 45 43 - 45
10 2 Kurheim ,St. Altfrid“, BastenstralRe 50, Berlar 35 29-35
IO 3 Wohngebaude Berlarer Stralle 26, Heringhausen 45 = 45

Der Tabelle 2 kann enthommen werden, dass durch den Betrieb des Diabassteinbruches
Halbeswig die Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit an den genannten Immissionsorten wahrend
der unterschiedlichen Abbauphasen bereits ausgeschopft werden.

Hinzukommende gewerbliche Anlagen (auch Windenergieanlagen - WEA) miissen diese
Beurteilungspegel als Geraduschvorbelastung berlicksichtigen.
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4 Potenzialflachen fiir Windenergie

4.1 Umgebungsanalyse

Im Rahmen einer ,Potenzialflachenanalyse” [8] zur Ermittlung der ,Konzentrationszonen fir
Windenergie* [9] wurden im Gemeindegebiet Bestwig 8 Potenzialflaichen ermittelt, die sich fir
die Windenergienutzung eignen.

In der Umgebung des Diabassteinbruches Halbeswig sind dabei die folgenden Bereiche zu
betrachten:

- 1: Kahler Kopf

- 3: Steinbruch

- 4: Berlar-Heimberg, 6stlicher Teilbereich

- 5: Bastenberg, nordlicher Teilbereich

- 6: Wasserfall-Dérnberg, nérdlicher Teilbereich.

Aus dem vorliegenden Kartenmaterial wurden die folgenden kiirzesten Entfernungen zwischen
dem Rand der Potenzialflache und dem Rand des Steinbruchgelédndes und zu den kritischen
Immissionsorten 10 1 Hofstelle Halbeswig 1 und 10 2 Kurheim Berlar ermittelt.

Tabelle 3 Abstand Potenzialflachen - Steinbruch - Immissionsorte
i Eese Abstand zum Abstand zum Abstand zum
Potenzialflache Steinbruch 10 1 Hofstelle 10 2 Kurheim
. ca. 1,3 km ca. 0,6 km ca. 2,4 km
1: Kahler Kopf nordwestlich nordwestlich nordwestlich
. . Z ca. 0,5 km ca. 1km
3: Steinbruch 0 m nordwestlich sstlich nordiich
4: Berlar-Heimberg, 6stlicher 0-0,5km ca. 0,5 km ca. 0,7 km
Teilbereich westlich siidwestlich nordwestlich
5. Bastenberg, nérdlicher ca. 1,6 km ca. 2,5 km ca. 1,3 km
Teilbereich stdlich siidlich sitidwestlich
6: Wasserfall-Dérnberg, ca. 2,5 km ca. 3,7 km ca. 2,5 km
noérdlicher Teilbereich stidostlich siidostlich siidostlich

Der sudliche Teil der Potenzialflaiche 3 Steinbruch schlieRt unmittelbar an das Steinbruch-
geldnde an und befindet sich zwischen dem Steinbruch um dem Immissionsort |0 1 Hofstelle
mit Wohnhaus Halbeswig 1.

Die Potenzialflache 4 Berlar-Heimberg befindet sich ebenfalls teilweise zwischen Steinbruch
und Immissionsort 1O 1.

Die Potenzialflache 1 Kahler Kopf wirkt von Norden auf den Immissionsort 10 1 ein.
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Auf den Immissionsort IO 2 Kurheim wiirden die Potenzialflache 4 Berlar-Heimberg und der
sudliche Bereich der Fldche 3 Steinbruch mafgeblich zu Gerduschimmissionen fiihren.
Weiterhin befindet sich die vorhandene Konzentrationszone ,Nahe Berlar” in diesem Bereich,
die bereits mit 5 Windenergieanlagen bebaut ist.

Die Ortschaft Heringhausen (IO 3 Berlarer Strae 26) befindet sich ca. 1 km westlich der
Ostgrenze der Potenzialflache 3 Steinbruch.

Die beiden Flachen 5 Bastenberg und 6 Wasserfall-Dérnberg befinden sich in gréReren
Entfernungen zu den Immissionsorten IO 1 und der Ortschaft Heringhausen und sind nur fur
den 10 2 Kurheim relevant. Zudem befinden sich diese Flachen auf der dem Steinbruch
abgewandten Gebaudeseite des |0 2.

4.2 Konfliktanalyse

Wie die Tabelle 2 zeigt, schépfen die durch den Steinbruchbetrieb verursachten Gerausch-
immissionen den Immissionsrichtwert zur Nachtzeit an den Immissionsorten 10 1 bis 10 3 je
nach Abbauzustand aus bzw. unterschreiten diesen nur geringfiigig.

Eine Untersuchung der sich aus den bestehenden Windenergieanlagen ergebenden Gerdusch-
vorbelastung liegt der Gutachterin nicht vor.

Es ist davon auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten bei
Gesamtbetrachtung der beiden Emittentengruppen (bestehende WEA, Steinbruch) auf jeden
Fall ausgeschopft werden.

Die Geréduschvorbelastung durch den Steinbruchbetrieb und der bestehenden WEAs sollte zur
Findung eines verminderten Immissionszielwertes fir neu zu planende WEAs an den beiden
mafgebenden Immissionsorten 10 1 und IO 2 unbedingt beriicksichtigt werden.

Bei einem Immissionsrichtwert am 101 Hofstelle Halbeswig 1 und am 10 3 Heringhausen von
nachts 45 dB(A) und einem empfohlenem Zielwert von 39 dB(A) (mindestens 6 dB unter dem
Immissionsrichtwert) ergibt sich nach der Grafik der Seite 11 der Begriindung des Entwurfes der
4. Anderung des FNP [9] und der vereinfachten Schallausbreitungsrechnung bei
3 ertragsoptimierten WEA (Lwa= 106,5 dB(A)) ein Mindestabstand von 1,1 km. Bei einem stark
schallreduzierten Betrieb (Lwa = 100,5 dB(A)) von 3 WEA betrégt der Mindestabstand immerhin
noch ca. 600 m zur Hofstelle und zur Wohnbebauung in Heringhausen

Bei einem Immissionsrichtwert am 10 2 Kurheim von nachts 35 dB(A) und einem empfohlenen
Zielwert von 29 dB(A) (mindestens 6 dB unter dem Immissionsrichtwert) ergibt sich nach der
Grafik der Seite 11 der Begrindung des Entwurfes der 4. Anderung des FNP [9] und der
vereinfachten Schallausbreitungsrechnung bei 3 ertragsoptimierten WEA ein Mindestabstand
von 3,5 km zum 10 2. Bei einem stark schallreduzierten Betrieb von 3 WEA betragt der
Mindestabstand immerhin noch ca. 1,8 km zum 10 2 Kurheim.

Eine Darstellung der Giberschlagig ermittelten Mindestabstédnde enthalt die nachfolgende Grafik.
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5 Schlussfolgerungen

Die Firma Diabaswerk Halbeswig GmbH & Co. KG betreibt bei 59909 Bestwig (Halbeswig)
einen Steinbruch mit umfangreichen Aufbereitungsanlagen, fiur die entsprechende
Genehmigungsbescheide nach dem BImSchG vorliegen.

Die vorliegenden Gerduschimmissionsberechnungen fiir den Steinbruchbetrieb zeigen eine
Ausschoépfung der Immissionsrichtwerte an den mafigebenden Immissionsorten auf.

Unter Bericksichtigung dieser Geraduschvorbelastung sind fur den Betrieb von weiteren
Windenergieanlagen in den ermittelten Potenzialflachen verminderte Immissionsrichtwerte
(Immissionszielwerte) festzulegen.

Aus den in Tabelle 3 dargestellten Abstdnden zu den Potenzialflachen und den ermittelten
Mindestabstdnden zu den Immissionsorten im stark schallreduzierten Betrieb lasst sich ableiten,
dass ein Aufstellen von Windenergieanlagen in den Potenzialflachen 3 Steinbruch, 4 Berlar-
Heimberg und 5 Bastenberg (nérdlicher Teilbereich) aufgrund der hohen Gerauschvorbelastung
durch den Steinbruch als kritisch zu bewerten ist.

Ein Aufstellen von weiteren Windenergieanlagen in den ermittelten Potenzialflachen
3 Steinbruch und 4 Berla-Heimberg kann aus Sicht des Immissionsschutzes somit nicht
empfohlen werden.

Weiterhin ist die Aufstellung von Windenergieanlagen mit einer Nabenhéhe von bis 200 m in
einem Abstand von ca. 300 m zu Bereichen mit Sprengbetrieb im Hinblick auf mégliche
Schéden durch Erschitterungen als kritisch zu betrachten.

Bei der weiteren Planung und Ausweisung von ,Konzentrationszonen fir Windenergie“ ist die
beschriebene Situation im Gebiet wegen der bereits genehmigten Betriebsdauer (noch mehrere
Jahre) und der zukinftigen Entwicklungsmdéglichkeiten des Steinbruchbetriebes aufgrund der
Vorrangfladchen zur Rohstoffgewinnung nach dem Regionalplan und des Rohstoffvorrates in
besonderem Male zu beriicksichtigen.



